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418   Rinforzo di travi o correntini 

con inchiodatura di tavole la-

terali. Abete grezzo da 

taglio. 

   

 .200  Lateralmente ai correntini 

sulla sporgenza del tetto, con 

1 taglio verticale. 

   

 .210  Spessore tavole mm 36, 

lunghezza fino a m 0,60. 

   

  ...      

 .220  Spessore tavole mm 36, 

lunghezza fino a m 1,20. 

   

  ...      

 .231 01 Descrizione .................  ..pz...  

  02 Spessore tavole mm ......    

  03 Larghezza tavole mm ............    

  04 Diversi .......................    

       

 .232  fino a .289 come .231    

  ...      

 

 

668   Abbaino con tetto ad arco. Arco 

incollato in legno lamellare. 

   

 .100  Arco con prolunghe.    

 .110  Arco r ca. mm 1'300. 2 prolunghe 

laterali diritte. 

Lunghezza totale legname 

m 6,00. Sezione mm 100x120. 

   

 .111  Legname grezzo da taglio. 

Classe di apparenza I. 

 ..pz...  

 .112  Legname piallato, smussato. 

Classe di apparenza N. 

 ..pz...  

 .113 01 Descrizione .................  ..pz...  

       

 .114  fino a .119 come .113    

 .121 01 Descrizione .................  ..pz...  

       

 .122  fino a .189 come .121    

  ...      

 


