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Paragrafo Condizioni

000

11

040 Certificazioni di qualità

041 Modulo Minergie Protezione so-
lare secondo il regolamento
VSR.

.100 Modulo per edifici abitativi.
01 Marca, tipo ..................
02 Concerne pos. ................
03 Diversi ......................

.200 Modulo per edifici non abita-
tivi.
01 Marca, tipo ..................
02 Concerne pos. ................
03 Diversi ......................

.300 01 Designazione .................

.400 fino a .800 come .300

080 Costruzione ecologica

081 Dichiarazioni sui prodotti. Le
dichiarazioni sui prodotti
inoltrate dall'imprenditore
sono vincolanti per la scelta
dei materiali che verranno im-
piegati.

.100 Quali basi valgono:

.110 Raccomandazione SIA 493 "De-
klaration ökologischer Merkma-
le von Bauprodukten" (non di-
sponibile in italiano).

La sottoposizione .120 è stata 
soppressa

.130 01 Designazione .................

.140 fino a .180 come .130

.200 Assieme all'offerta, l'impren-
ditore deve inoltrare:

.210 Dichiarazione sui prodotti se-
condo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologi-
scher Merkmale von Bauproduk-
ten".
01 Concerne pos. ................

040 Certificazioni di qualitàProt.solare:certificaz.qualità

Un modulo Minergie Protezione solare 
è sempre un sistema costituito da una 
protezione solare e dal relativo comando, 
ambedue certificati. Il modulo per edifici 
non abitativi presenta requisiti più elevati 
riguardanti l'impiego della luce diurna, 
la protezione contro l'abbagliamento e il 
comando.
Certificazione da parte dell'Associazione dei 
Fabbricanti Svizzeri di Sistemi di Protezione 
Solare VSR.

Modulo Minergie

Modulo edifici abitativi

Modulo edifici n.abitativi

Diversi

080 Costruzione ecologicaProt.solare:costr.ecologica

Prot.solare:dichiaraz.prodotti

Quali basi valgono

Raccomandazione SIA 493

Specifiche

Documenti da inoltrare

Dichiarazione prod.sec.SIA 493
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081 continuazioneProt.solare:dichiaraz.prodotti

.220 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................

.230 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

.240 fino a .280 come .230

.300 Su richiesta l'imprenditore
deve inoltrare:

.310 Dichiarazione sui prodotti se-
condo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologi-
scher Merkmale von Bauproduk-
ten".
01 Concerne pos. ................

.320 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................

.330 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

.340 fino a .380 come .330

.400 01 Designazione .................

.500 fino a .800 come .400

082 Esigenze.

.100 Legno e derivati del legno con
provenienza extraeuropea devo-
no essere muniti di label FSC,
PEFC o equivalente.

.200 Le vernici da applicare su su-
perfici in legno o metallo non
possono contenere biocidi e
devono essere diluibili al-
l'acqua o contenere al massimo
%1 di solventi.

.300 Le vernici da applicare su su-
perfici in metallo devono es-
sere senza alogeni.

.400 01 Descrizione ..................

.500 fino a .800 come .400

Dichiarazione prod.sec.VSLF

Specifiche

Da inoltrare su richiesta

Dichiarazione prod.sec.SIA 493

Dichiarazione prod.sec.VSLF

Specifiche

Diversi

Protezione solare:esigenze

Legno,derivati del legno

Verniciature legno,metallo

I biocidi per la conservazione in contenitori 
sono ammessi.

Verniciature metallo

Specifiche
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