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CAN 102

Conditions particulières

CAN 357
Protection contre la foudre: 

Dispositifs extérieurs

Descriptif

000 Conditions générales 

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, explications
040 Indications concernant l’ouvrage

100 Travaux préparatoires

110 Travaux préliminaires
120 Installations de chantier
130 Déposes
180 Travaux en régie

200 Pose de capteurs et de descentes

210 Pose de conducteurs sur enveloppe de bâtiment

500 Mise à la terre

510 Pose de prises de terre
520 Fixation de conducteurs de terre
530 Connexion de conducteurs de mise à terre aux 
 électrodes
540 Raccordement de conducteurs de terre aux éléments 
 de construction
550 Raccordement de conducteurs de terre à l’électrode 
 de terre de fondation

600 Mesures

610 Mesures de résistance

300 Fixation de capteurs et de descentes

310 Fixation de capteurs sur toiture inclinée
320 Fixation de capteurs sur toiture plate
330 Fixation de conducteurs sur façades et 
 superstructures de toiture

400 Connexion et raccordement de capteurs et de 
 descentes

410 Connexion de conducteurs
420 Raccordement de capteurs à des éléments de 
 construction
430 Raccordement de conducteurs, avec traversée de 
 toiture plate
440 Eléments de construction spéciaux

CAN 357
Indications générales
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