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 Opere da lattoniere: 
 Canali, pluviali, converse, 
 scossaline

 Volume 1: 000 Condizioni
  100 Lavori preliminari e lavori a regia
  200 Canali di gronda e pluviali
  300 Lamiere per tetti a falda con  
   copertura in tegole e simili
  400 Lamiere per tetti piani
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.300 Strisce di aggancio.

.310 Striscia di aggancio in lamie-
ra di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, fino a 2 piega-
ture. Fissaggio su legno.

.311 Sviluppo mm 125. ..m...

.312 Sviluppo mm 165. ..m...

.313 Sviluppo mm 200. ..m...

.314 Sviluppo mm 250. ..m...

.315 Sviluppo mm 330. ..m...

.316 01 Sviluppo mm .................. ..m...

.317 fino a .319 come .316

.320 Striscia di aggancio in lamie-
ra di acciaio zincata e verni-
ciata mm 0,87, fino a 2 piega-
ture. Fissaggio su calcestruz-
zo, mattoni o acciaio.

.321 Sviluppo mm 125. ..m...

.322 Sviluppo mm 165. ..m...

.323 Sviluppo mm 200. ..m...

.324 Sviluppo mm 250. ..m...

.325 Sviluppo mm 330. ..m...

.326 01 Sviluppo mm .................. ..m...

.327 fino a .329 come .326

.381 01 Descrizione ..................
02 Sviluppo mm ..................
03 Diversi ...................... ..m...

.382 fino a .389 come .381

Strisce di aggancio

Striscia aggancio lamiera acc.

Sviluppo mm 125

Sviluppo mm 165

Sviluppo mm 200

Sviluppo mm 250

Sviluppo mm 330

Specifiche

Striscia aggancio lamiera acc.

Sviluppo mm 125

Sviluppo mm 165

Sviluppo mm 200

Sviluppo mm 250

Sviluppo mm 330

Specifiche

Specifiche
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